St-Sulpice (Vaud)

AVIS D'ABATTAGE

affiché du 26 janvier au 14 février 2024

Adresse

N° parcelle
Propriétaire

Genre d'arbre
Motif de la requéte

Compensation demandée
par le garde-forestier

Plan de situation

Chemin des Ramiers 2
389

Pojer Florence

1 Pin noir

Etat sanitaire

Oui

Toutes interventions ou oppositions sont a signaler par écrit : Commune de St-Sulpice, Service
technique, case postale, 1025 St-Sulpice, d'ici au 14 février 2024.



COMMUNE DE ST-SULPICE RUE DU CENTRE 60, 1025 ST-SULPICE PAGE1SUR3

Demande d’autorisation d’abattage

avant mise a I’enquéte publique (20 jours)

Afin que la demande soit prise en compte, ce formulaire doit étre entiérement complété de maniére lisible et
accompagné d’une copie de votre piéce d’identité. La demande effectuée par un mandataire qualifié doit &tre
accompagnée d’une procuration et d’une copie de votre piéce d’identité. Dans certains cas, la Municipalité se
réserve le droit de demander des compléments d’information.

Propriétaire(s) nom/prénom : Florence POJER
Adresse : Chemin des Ramiers 2 Parcelle n° :389
Tél : 0789096349 Mail : florence.pojer@epfl.ch

Nom de I'entreprise en Charge deS traVaUX i ..c.cucceiiiiieiriiisiiiiisieisie s ste e e s ebe e saeete e besbesbesaeesbeensesbeersessereesabensesses

A la demande il faut joindre, un plan de situation (https://saint-sulpice.geocommunes.ch) indiquant par
*numérotation 'emplacement du/des arbre(s) ainsi que des photos du/des arbres en question.

Désignation exacte du/de(s) arbre(s) faisant 'objet de la demande :

*N° sur Diameétre en | Hauteur e
lan Nombre Essence cm en ( € ) Etat de santé
& (art. 2 RPA) métres s
1 1 pin 50cm 15m 2 mort, completement sec
2
3
4

Pour rappel, I'article 14.6 RGATC (zone faible densité) mentionne "... un arbre majeur au moins doit étre planté pour
chaque tranche de 500 m2 d'un bien-fonds béti".

Motifs de la demande : demande de tailler le Pin au dessus de la cabane d'enfants. Il est malheureusement mort et sec.
Il restera donc un tronc de 4-5m de haut avec .la cabane que I'on veut garder

Compensation prévue par le propriétaire : O oui O Xnon

ESSENCE(S) d'arbra(s) PIODOSEEIS) s swsumrousivinsssvesssssmissoiusisos ves Tosss oy sssviv i sasvaes s s ss T oo as o s v s oo s e ST a R e i

A noter, qu’il vous faut attendre I'autorisation municipale avant de procéder a ’abattage.

RESERVE AU SERVICE TECHNIQUE

10 JAN. 2024

RECU B 1.coiiininnisiisisvinsusmntsnss sevn taE hossusisstensassessssionssinoss Envoyé au garde forestier le : 11){;:95‘2{}24 ....................

SERVICE TECHNIQUE technique@st-sulpice.ch 021694 33 60




COMMUNE DE ST-SULPICE

RUE DU CENTRE 60, 1025 ST-SULPICE PAGE 2 SUR 3

Les renseignements de la page 1 sont :

Préavis du garde forestier

K\Exacts

Motif(s) a faire figurer dans I'affiche du pilier public

N° sur Diameétre Motif(s) retenu(s) pour abattage
Nombre Essence . . . .
plan A en cm ' (selon,le% motifs 1 ? 4 ci-dessous a préciser)
A 14 Vm floif RS e el soutlae

Motif(s) retenu(s) pour abattage : (art. 15, réglement RLPNMS, pt 1 4 4)

1. La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive

2, La plantation nuit notablement a |'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles

3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation

4, Des impératifs I'imposent tels que : I'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau

Remarques :

00\\ M\O\J\ (il

—

oe.

SERVICE TECHNIQUE

technigue@st-sulpice.ch

021694 33 60
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Enquéte :
)& Soumis a I'enquéte avant abattage
O Soumis a I'enquéte aprés abattage pour mesure de sécurité « URGENT »

Compensation :

Plantation(s) compensatoire(s) demandée(s)

Nombre | Esisence Hauteur min. Implantation

n

0
A P\\uz/ueﬂm \)\\\u{nm By, 5&( (N34

POUR PREAVIS DU GARDE-FORESTIER :

Vu sur place le ZZC)(ZO2.4 ...................... En prése:l:yce de:

Préavis : X positif O négatif (}C]( ((}kQE)O( C\L{H@Yé

Date i SIgNAtUIe & oo e

SERVICE TECHNIQUE :

Mis a I'enquéte : du ........m. 000000 A4 T A SR F | e e o e L

SERVICE TECHNIQUE technigue@st-sulpice.ch

021 694 33 60




ARBORISTES - CONSEILS SARL

P
“ ARpRES

Morges, le 22/01/2024

COMMUNE DE ST-SULPICE
al’att. de M Rapin

Service Technique

Rue du Centre 60

1025 St-Sulpice

Constat parcelle 389
Demande d’abattage d'un pin noir

Monsieur,
Suite & notre visite sur place, nous vous présentons I'analyse de I'arbre :

° Analyse visuelle VTA (visual tree assessment)

° Conclusions

Si vous avez des questions complémentaires, nous sommes a votre entiére disposition.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Béguin Nicolas

Arboriste-conseils

Zsbem R

CP 68 - 1110 Morges - T€l: +41 76 331 67 31 Fax: +41 21 634 24 26- info@arboristes.ch



ARBORISTES - CONSEILS SARL

Méthodes, techniques d'analyses

1l existe 3 étapes:

La premiére étant de trouver les symptomes externes des défauts internes : si 'arbre, la branche, le tronc présentent
une fissure, une cavité... Le bois formera une quantité plus importante de matiére a 'endroit subissant la charge.
Dong, les bosses, renflements et écrasements d'écorces sont des signes extérieurs bien visibles.

La deuxiéme étape consiste apres avoir découvert ces symptomes, a confirmer, & mesurer leur importance, en
effectuant une inspection approfondie. Plusieurs techniques peuvent étre utilisées : résistographie, tomographie,
test de traction, si cela s'avére étre nécessaire.

La troisiéme étape consiste apres avoir mesuré I'importance des défauts, a décider selon des critéres précis (qualité
du bois, caractéristiques de l'espéce, type de champignon lignivore...) si un danger potentiel est réellement existant.
Ceci afin d’éviter des ruptures de branches ou pire de I'arbre dans son entier.

TOMOGRAPHIE :

Il s'agit de faire un examen, qui effectue une coupe transversale de I'organe examiné : collet, tronc ou charpentiere

par le moyen d'ondes sonores. Ce qui nous donnera la densité du bois (donc sa résistance mécanique).

En brun-beige du bois sain

En vert du bois de transition

En violet du bois dégradé

En bleu du bois trés dégradé

En bleu ciel cavité en formation

RESISTOGRAPHIE :

Etude de la résistance mécanique (densité du bois) d’'un collet, d’'un tronc ou de charpentiéres par perforation.

]

| e Présence d’'une cavité & partir de 26cm

'I':Esri‘DaE # ucrInON: a " um:"_u " " ” " ' (] ‘ t '

11 apporte une réponse a la résistance réelle de I'ancrage racinaire et aux éventuels défauts du tronc en cas de cavité.

La traction est exercée a I'aide d'un treuil (env. 1.5 T°).
Un dynamométre contrdle en permanence les charges appliquées.

Pour étudier la résistance du tronc, un élastométre mesure en microns
(milliémes de mm) la déformation des fibres sous cette charge.

Pour étudier I'ancrage de I'arbre, un inclinometre fixé au niveau du
collet, mesure en centi¢me de degrés I'inclinaison que prend le socle
racinaire sous la traction.

Ces valeurs permettent ensuite de calculer par extrapolation, quelle
serait la réaction de I'arbre si la charge d'un ouragan lui était appliquée.
Soit, un vent de force 12 Beaufort (120km/h)

CP 68 - 1110 Morges - Tél: +41 76 331 67 31 Fax: +41 21 634 24 26- info@arboristes.ch



ARBORISTES - CONSEILS SARL

Zones d’ observations

Méthode VTA (visual tree assessment - analyse visuelle des arbres)

La méthode VTA est une méthode reconnue a I’échelle internationale pour l'inspection des
arbres. Cette méthode permet I'analyse du langage du corps et de la mécanique des arbres.

Les symptomes et défauts externes sont identifiés et inspectés. Les dégats internes sont analysés
et évalués afin de mesurer les risques de rupture. De cette analyse découleront des investigations
plus approfondies si nécessaire afin d’aboutir a une conclusion impartiale. S'en suivra une
recommandation de soins ou I'éventuel abattage de I'arbre afin de minimiser les risques pour

les cibles potentielles.

Réf : Prof. Dr. Claus Mattheck

Les zones étudiées sont décomposées de la facon suivante :

Zone 6: couronne, branches, feuilles —

Zone 5: empétements des charpentiéres —

Zone 4 : trong, fiit

Zone 1: rhizosphére, volume/surface de nutrition

CP 68 - 1110 Morges - Tél: +41 76 331 67 31 Fax: +41 21 634 24 26- info@arboristes.ch



ARBORISTES - CONSEILS SARL

Définition des symboles (terminologie).

Etat physiologique:

Fonctionnement interne de 1'arbre.

Expl: arbre présentant une densité, un coloris de feuillage typique ou non de l'espéce.

Arbre montrant des signes de stress hydrique, dépérissement de couronne...

Fait suite a des modifications de l'environnement proche de 'arbre.

Ce dysfonctionnement peut étre temporaire ou définitif, suivant la nature des facteurs stressants.

Etat mécanique:

Faiblesse interne/externe de la structure de l'arbre.

Expl: collet, tronc, charpentiéres...) avec ou sans défauts, blessures avec cavités, champignons
lignivores, gros bois mort, branches suspendues, fourches a écorces incluses... sont des éléments
qui peuvent diminuer fortement la sécurité:

Risques de ruptures partielles ou complétes de I'arbre. Danger pour des personnes, des biens.

Feuillus:

état physiologigue correct

état physiologique affaibli

Y W Y \
L J @
‘ 4 ‘ T 4

pas de risque mécanique  .risque mineur risque majeur danger immédiat
Coniféres / Symboles:

A

CP 68 - 1110 Morges - Tél: +41 76 331 67 31 Fax: +41 21 634 24 26- info@arboristes.ch



Arboristes-conseils Sarl, cp 68, Morges 1
+41 076 331 67 31 - info@arboristes.ch - www.arboristes

Mandataire / Client :

Commune de St Sulpice, M Dan Rapin

Date:

22/01/24

Essence: Pinus nigra  Circonf: 135cm
Lieu : Ch des Ramiers 2
Parcelle : 389

Rapport d’analyse visuelle VTA (visual tree assessment)

Pin noir

Environnement racinaire : gazon

= 7 it
Conclusions : mort sur iied

Tronc : monoaxial, lierre trés envahissant
Couronne : dépérissement sommital complet, houppier mort

| Faible pérennité

Béguin Nicolas

Arboriste-conseils

Morges, le 22/01/24



Parcelle

numero
genre
superficie RF

. fiche RF

date de mise a jour
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